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Запрошення до участі у тендері

Інформуємо учасників, що наразі у ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ» є виробнича 
необхідність у придбанні придбанні нових цифрових програмованих амперметрів. У зв'язку з
цим просимо направити комерційну пропозицію з остаточною ціною, врахувавши 
максимально можливу знижку від вказаної ціни, яка буде прийнята до розгляду при 
визначенні оптимальної пропозиції.

Умови та порядок участі у тендері наведені нижче.

Предмет тендеру:

№
п/п

Найменування продукції
Од.

вим.
Кіл-
ть

Стартова ціна
грн. з ПДВ за

одиницю

1 Цифрові програмовані амперметри EMAS RDA1A шт. 23 2 400,00

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул - RDA1A;
Робоча напруга – 220/230 АС (±105); 
Робоча частота - 50-60 Hz;
Діапазон вимірювань - 1-1000 А (х 5 через трансформатор) до 5А без трансформатора;
Струм на вході - 0-5 А АС;
Струм на виході - 3 А/250 В;
Споживана потужність - макс. 2 В;
Робоча температура: - 5/+40С;
Розміри - 36х36х72 мм. Вага 59 гр ±3 гр;
Індикація - 3 розряди світлодіод, червоний;
Монтаж – встановлення на панель або DIN рейку (через контактну колодку);
Клас захисту - IP 30. 

РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ АНАЛОГИ 
ЯКІ НЕ УСТУПАЮТЬ ЗАЯВЛЕНИМ ТЕХНІЧНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Термін надання комерційних пропозиції - до 12:00 годин "26" квітня 2024 р.
Тендерну документацію необхідно надіслати на електронну скриньку: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

Умови проведення тендеру:
Для участі у тендері, Вам необхідно надати наступні документи:
1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної 
інформації:
- ціни на продукцію;
- умови оплати і постачання;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);

https://eco-office.com.ua/


- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик.
2. Баланс за останній звітній період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єд. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір із виробником 
або інший документ, що підтверджує взаємовідносини з виробником, із зазначенням терміну видачі та 
строку дії).

Умови закупівлі:
Термін дії тендерної пропозиції:  до 31.05.2024р.
Термін постачання: за графіком узгодженим із Замовником.
Переважні умови оплати: за фактом підписання акту прийому передачі, протягом 5 робочих днів;
Умова постачання: DDP склад Замовника, Одеська обл., смт Нові Білярі, вул. Індустріальна, 10 
Продукція та комплектуючі - нові, не раніше 2024р. випуску;
Гарантійний термін складає не менше за термін зазначений виробником у НТД (ТУ, ДСТУ, ГОСТ ).
Зазначення в комерційних пропозиціях кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій. 
Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.

Вимоги Замовника щодо укладання договору
Договори на постачання укладаються лише у редакції Замовника. З типовою формою договору та 
обов'язковими вимогами до постачальників Ви можете ознайомитись у вкладенні.
Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного
документообігу "ВЧАСНО" https://vchasno.ua/ 

Контактні особи:
1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та 
отримання роз'яснень щодо тендеру:
Корнєєвв Олександр Миколайович — Начальник департаменту з моніторингу ринку 
енергетичного обладнання
e-mail: oleksandr.korneev@btsol.com.ua
SKYPE-name: dn290587kan 
тел. (056) 717-10-31

Бородовий Олександр Олександрович — Заступник директора з проведення тендерних закупівель
устаткування та транспорту
e-mail:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua
SKYPE-name: dn170287baa 
тел. (056) 717-10-32

2. Контактна особа Замовника ТОВ «ТЕРМІНАЛ БОРІВАЖ»: 
Тягай М.А. - тел. +380(067) 513-34-76 

https://eco-office.com.ua/
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