
Вих. №445/114869 
від 28.05.2025р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» 
оголошує тендер на постачання виробів для прокладання та захисту кабелів.

Перелік позицій згідно з Додатком №1.

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки 
білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "06" червня 2025р.
Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua

Умови проведення тендеру
Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:
1.  Тендерна  пропозиція,  оформлена  на  фірмовому  бланку  підприємства,  із  зазначенням 
наступної інформації:
- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- гарантійний термін експлуатації;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом 
зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у 
разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для 
участі у тендері:

Для виробників:
1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за 
останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право 
власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком 
(можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
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4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання 
підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою 
підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи: 
1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові 
результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус 
постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонованої до 
постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом 
України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно 
надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua.
У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати 
спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з 
компаніями, що мають будь-які зв’язки з країнами-агресорами. ТОВ 
«БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників 
тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв’язків з країнами-агресорами, 
їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі
Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому 
комерційних пропозицій. 
Термін поставки: у комерційній пропозиції необхідно вказати мінімально можливий 
термін поставки.
Бажані умови оплати: 
- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.
При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти 
надання наступних документів: 
1) рахунок-фактура;
2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками 
сторін.
Умови поставки: DDP, склад Замовника.
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Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р. 
Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником 
технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору. 
Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.
Шаблон договору АТ «НЗФ» та комплаєнс-анкета (розміщена після редакції договору 
поставки) вказані за адресою: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?
id=170&sect=agreement&file_id=305
Для можливості укладання договору з АТ “НЗФ”, постачальник обов'язково повинен 
надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.
Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за 
допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (https://vchasno.ua/).

Контактні особи
1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та 
отримання роз'яснень за тендером:
Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник 
Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: live:vladimiryurievi4, 
vladimir.oleynik@btsol.com.ua
Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий 
Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, 
oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua.
2. Контактна особа від Замовника (АТ «НЗФ»): Подоляка Олександр Юрійович, т.: (066) 756-82-
81, podoliaka.snab@nzf.com.ua.
3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: 
Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: 
dn210787bea.
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Додаток №1

№ п/п Найменування продукції Термін постачання Од. вим. Кіл-ть

АТ «НЗФ»

1 шт 60

2 упак 2

3 м

4 шт 6

5 шт 6

6 шт 25

7 шт 2

8 шт 5

9 шт 5

10 шт 24

11 шт 6

12 шт 30

13 шт 6

14 шт 100

15 шт 300

16 шт 300

17 шт 5

18 шт 4

19 шт 4

20 шт 5

21 шт 4

Муфта Elettrocanali Ø20, арт. ECGX20 (або аналог)

В комерційній 
пропозиції необхідно 
вказати мінімально 
можливий термін 

поставки

Комплект кабельного маркування «0-9», 2,5 мм2, 100 шт в 
упаковці 

Труба гофрована ПВХ Ø25мм з протяжкою, темно-сірого 
кольору, негорюча, для внутрішньої та зовнішньої прокладки 
(або аналог)

200

(4 бухти по 
50 м)

Лоток сталевий перфорований оцинкований 50х150хL3000мм, 
товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 61537:2018

Кришка сталева оцинкована для лотка 50х150мм, довжина 
3000 мм, товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 
61537:2018
Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.100.100.50u, арт. 
p016103 (або аналог)
Коробка клемна ККС-10-1,5-54 (або аналог)

Кількість клем: 10 шт
Поперечний переріз проводу: 1,5мм
Ступінь захисту: IP54
Розподільча коробка Т90, клемна колодка ЗВИ-10, кабельний 
ввод з гайкою М20х1,5

Лоток сталевий перфорований оцинкований 50х100хL3000мм, 
товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 61537:2018

Кришка сталева оцинкована для лотка 50х100мм, довжина 
3000 мм, товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 
61537:2018
Накладка з’єднувальна НС6 (матеріал оцинкована сталь, 
довжина 140мм, ширина 80мм, шість отворів 7х26мм, 
відстань між отворами по довжині 50мм, відстань між 
отворами по ширині 50мм, товщина 1мм) (або аналог)
Шарніри з’єднувальні СШ50 (дві пластини, які з’єднані між 
собою болтовими з’єднаннями, загальна довжина 168мм, два 
отвори 7х26мм) (або аналог)
Кронштейн К-200 (матеріал оцинкована сталь, довжина 
200мм, кріпиться до швелера опорного) (або аналог)
Швелер опорний (матеріал оцинкована сталь, висота 1200мм, 
кріпиться до стіни) (або аналог)

Фіксатор кришки перфорованого лотка (матеріал оцинкована 
сталь, висота 50мм, товщина сталі 1,5мм) (або аналог)

Бірка кабельна маркувальна квадратна навісна 55х55мм для 
кабелю напругою 1 кВ, білого кольору
Бірка кабельна маркувальна трикутна навісна 55х55мм для 
кабелю напругою 1 кВ, білого кольору
Кабель-канал E.NEXT e.trunking.stand.60.60, арт. S033018 
(60х60хL2000мм, з кришкою, матеріал ПВХ) (або аналог)
Внутрішній кут E.NEXT e.trunking.blend.in.stand.60.60, арт. 
S4033016 (або аналог)
Зовнішній кут E.NEXT e.trunking.blend.out.stand.60.60, арт. 
S2033016 (або аналог)
З’єднувач E.NEXT e.trunking.channel.stand.60.60, арт. 
S15033016 (або аналог)
Поворот 90° E.NEXT e.trunking.blend.angle.stand.60.60, арт. 
S3033016 (або аналог)
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22 шт 2

23 шт 2

24 шт 5

25 шт 15

26 шт 8

27 м 350

28 м 50

29 шт 8

30 шт 2

31 шт 5

32 шт 60

33 шт

34 шт 50

35 к-т 24

36 к-т 12

37 к-т 30

38 м

39 к-т 8

40 шт 2

41 шт 2

42 к-т 2

43 шт 90

44 шт 8

45 шт 6

46 шт 6

47 шт 4

48 шт 5

Т-подібний з’єднувач E.NEXT e.trunking.t.channel.stand.60.60, 
арт. S5033016 (або аналог)

В комерційній 
пропозиції необхідно 
вказати мінімально 
можливий термін 

поставки

Заглушка E.NEXT e.trunking.terminal.stand.60.60, арт. 
S6033016 (або аналог)
Переговодка ПВХ до кабельних каналів висотою 60мм біла, 
KOPOS, арт. 120184 (або аналог)
Муфта Elettrocanali Ø25, арт. ECGX25 (або аналог)
Затискач гвинтовий ТechnoSystems PE 3A 1-2,5 мм 12 пар, 
арт. TNSy5500448 (або аналог)
Металорукав РЗ-Ц-Х-20 (або аналог)

Металорукав РЗ-Ц-Х-25 (або аналог)

Кабельний хомут маркувальний CHS-110MKT (або аналог)
Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.255.200.80, арт. 
P016006 (або аналог)
Щиток пластиковий модульний, арт. Б 00016585 (або аналог)
Наконечник кабельний мідний луджений 50-12-11-М-УХЛЗ 
ГОСТ 7386-80 (або аналог)
Хомут кабельний нейлоновий 7,6х500 мм, стійкий до 
ультрафіолету
Ширина від 7,6 мм (більша ширина допустима, менша - ні)
Довжина від 500 мм (більша довжина допустима, менша - ні)

14 000

Наконечник мідний луджений JG-16/8, арт. TNSy5500061 (або 
аналог)
Муфта кабельна кінцева 10ПКВТпО (1/300-400 мм) в 
комплекті з наконечниками під зривні болти ДСТУ EN 
50262:2014
Муфта з’єднувальна 10ПСТпО (1/300-400 мм) в комплекті з 
гільзами під зривні болти ДСТУ EN 50262:2014
Муфта кабельна кінцева 4КВТп-1 (70-120) з наконечниками 
та зривними болтами ГОСТ 13781.0-86
Труба гофрована Ø16мм з протяжкою, негорюча, стійка до 
ультрафіолету, для зовнішньої прокладки (або аналог) 9 000

Муфта кабельна кінцева 4ПКВТп-1 (150-240) 
Комплектація: рукавички, манжети, набір ізоляційних трубок 
(покритих клеєм-розплавом), герметик, монтажні кабельні 
матеріали.
Щит з монтажною панеллю 800х650х250мм, згідно вимог 
опитувального листа
Щит з монтажною панеллю 500х400х220мм, згідно вимог 
опитувального листа
Муфта кабельна з’єднувальна 4СТП-1 (150-240)
Комплектація: кожух термоусаджувальний, манжета 
ізолююча, з’єднувач болтовий, трубка, рукавичка 
низьковольтна, стрічка-герметик, комплект заземлення
Наконечник алюмінієвий E.NEXT e.end.stand.a.185, арт. 
S020010 (або аналог)
Консоль стінова Walraven 41х41х2,5 мм, довжина 1000 мм, 
арт. 6603866 або Консоль стельова монолітна подвійна С-
подібна 41х41, товщина 2 мм, L = 1000, гарячеоцинкована, 
арт. AC-2-D41-100 HDG (або інший аналог)
Лоток сталевий перфорований оцинкований 
300х100хL3000мм, товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 
61537:2018
Кришка сталева оцинкована для лотка 300х100мм, довжина 
3000 мм, товщина сталі не менше 0,7 мм ДСТУ EN 
61537:2018
Профіль (стойка кабельна) К1153Ц, довжина 1,2 м, висота 24-
27 мм, ширина 60 мм, товщина 2 мм, сталь оцинкована (або 
аналог)
Консоль (полка) кабельна оцинкована К1162, довжина робоча 
350 мм, загальна довжина 367 мм, висота 63 мм, товщина 1,5-
2 мм, сталь оцинкована (або аналог)
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49 шт 10

50 шт 8

51 шт 129

52 шт 129

53 шт 1

54 шт 38

55 шт 1

56 шт 22

57 шт 65

58 шт 10

59 шт 3

60 к-т 2

61 шт 9

62 шт 8

Скоба оцинкована К1157, довжина 137-160 мм, ширина 45 
мм, довжина лап 30-35 мм, сталь оцинкована (або аналог)

В комерційній 
пропозиції необхідно 
вказати мінімально 
можливий термін 

поставки

Консоль (полка) кабельна оцинкована К1163, довжина робоча 
450 мм, загальна довжина 467 мм, висота 76 мм, товщина 1,5-
2 мм, сталь оцинкована (або аналог)
Консоль стінова оцинкована MUPRO 41х41х2 L480, арт. 
154219 (або аналог)
Консоль стінова оцинкована MUPRO 41х41х2 L640, арт. 
156773 (або аналог)
Кришка сталева оцинкована для лотка шириною 600мм, 
довжина 3000 мм, товщина сталі не менше 0,7 мм, арт. 
2129041 (або аналог)
Лоток драбинного типу оцинкований 400х400 L3000, арт. 
2129041 (або аналог)
Лоток драбинного типу оцинкований 600х100 L3000, арт. 
3119450 (або аналог)
Пластина з’єднувальна оцинкована LCU100, арт. 3510440 (або 
аналог)
Фіксатор лотка LCU G, SCAT, арт. 3630000G
Стійка сталева оцинкована К314 (нижня частина 150х150, 
висота 1402 мм)
Сальник латунний PG42 (d32-38 мм) IP68, арт. TNSy5501108 
(або аналог)
Муфта кінцева CHE-I 24kV 120-240/SK5 (для гнучкого 
одножильного кабелю), комплект на три фази гвинтовими 
наконечниками для жил 5-го класу гнучкості
Хомут кабельний E.NEXT КО-40, d27-40 мм, чорний, арт. 
КО-40 (або аналог)
Профіль монтажний С-подібний Walraven RapidStrut, арт. 
6505224 або С-подібний профіль перфорований К108 УТ1,5 
(або інший аналог) 
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